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FASADY WENĘTRZNE PASAŻU WYKONAĆ SYMETRYCZNIE.W
POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU
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UWAGA!
PODANE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ W RZECZYWISTOŚCI,
NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ OD SĄSIEDNIEGO OBIEKTU MIN. 800 cm

wymiar występu budynku
na działce nr 205/6
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INSTALACJE SANITARNE

WYKONYWANE NA PODSTAWIE

POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 47/2009 Z 17.04.2009

0/3 POM. NIEOGRZEWANE

TEMP. WYNIKOWA

0/2 +12 °C

Φwym: 800 W

0/1 +12 °C

Φwym: 700 W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

O MOCY 1000 W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

O MOCY 1000 W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

O MOCY 500 W

0/1 +12 °C

Φwym: 500 W

PIĘTRO OFICYNY 1-50

ZAWÓR ODCINAJĄCY

(KULOWY)

LEGENDA:

ZASILANIE C.O.

POWRÓT C.O.

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Z

PODEJŚCIEM OD DOŁU

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY Z

ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ

SPALANIA

KONCENTRYCNY PRZEWÓD

POWIETRZNO SPALINOWY

GRZEJNIK PŁYTOWY

ZAWOROWY

Z PODEJŚCIEM OD DOŁU
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