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POKÓJ

ŁAZIENKA

ANEKS KUCH.
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UWAGA!
PODANE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ W RZECZYWISTOŚCI,
NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ OD SĄSIEDNIEGO OBIEKTU MIN. 800 cm
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wymiar występu budynku
na działce nr 205/6
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Kocioł gazowy kondensacyjny

dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania o mocy 25kW

Koncentryczny przewód

powietrzno spalinowy 60/100 mm

INSTALACJE SANITARNE

WYKONYWANE NA PODSTAWIE

POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 47/2009 Z 17.04.2009

26 x 3,0

3002 W

1/3

Φ=449 W

C_STD_1100
600 mm

TS-90-V_k

6,00

DN15

16 x 2,0

449 W

1/2_a

Φ=867 W

22KV/600 800 mm

2,50

1/2_b

Φ=857 W

22KV/600 800 mm

2,50

16 x 2,0

1724 W

1/1

Φ=829 W

21KV/600 720 mm

5,00

16 x 2,0

829 W

20 x 2,0

2173 W

16 x 2,0

857 W

1/3 +24 °C

Φwym: 449 W

1/1 +20 °C

Φwym: 829 W

1/2 +20 °C

Φwym: 1724 W

PIĘTRO OFICYNY 1-50

ZAWÓR ODCINAJĄCY

(KULOWY)

LEGENDA:

ZASILANIE C.O.

POWRÓT C.O.

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Z

PODEJŚCIEM OD DOŁU

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY Z

ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ

SPALANIA

KONCENTRYCNY PRZEWÓD

POWIETRZNO SPALINOWY

GRZEJNIK PŁYTOWY

ZAWOROWY

Z PODEJŚCIEM OD DOŁU
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